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PRODUÇÃO DE SILAGEM DE MILHO – PONTO DE CORTE 
 

 Para a produção de silagem o 
produtor deve ter cuidado com alguns 
pontos durante o processo, sendo o 
primeiro deles a escolha correta do 
período de colheita da planta. É 
importante que o milho esteja com a 
maturação ideal para se obter uma 
silagem de qualidade. 
 O ponto correto se dá quando a 
planta atinge 30 a 35% de matéria seca, 
podendo-se identificar esse período 
através da linha do leite presente no 
grão. A linha do leite é a zona de 
separação entre a porção branca e 
pastosa próxima ao sabugo e aquela 
sólida, onde está acumulado o amido, na 
extremidade do grão. 
 Os grãos passam por quatro fases: 
leitoso, pastoso, farináceo e farináceo-
duro, quando a linha do leite atinge 50% 
da superfície do grão é um indicativo de 
que o mesmo se encontra na fase 
farinácea, momento em que pode ser 
feita a colheita.  

Imagem 1. Evolução do grão de milho da 
esquerda para direita, do mais precoce ao mais 

maduro. Fonte: Ritchie & Hanway, 1989. 
 

Além disso, há outras formas de 
definir a época de colheita, como a 
presença dos grãos dentados, os quais 
possuem uma depressão na extremidade 
devido à redução da umidade e acúmulo 
de amido nos grãos. 
 

 
 

 

 

Imagem 2. Grãos dentados. Fonte: Robson 

Fernando de Paula, 2016. 

 
Aliado a isso, existem outros 

testes práticos a serem realizados na 
propriedade, como o teste de 
consistência. Aperta-se um grão entre os 
dedos, se tiver grande quantidade de 
líquido leitoso o grau de umidade ainda é 
alto, o ideal é formar uma “massa” que 
esfarela entre os dedos. 

Imagem 3. Teste de consistência, ponto 
farináceo. Fonte: EMBRAPA, 2019. 

 
A colheita quando realizada no 

período correto garante a quantidade 
ideal de açúcares fermentáveis para as 
bactérias que participam do processo de 
fermentação garantindo o valor 
nutricional. Além disso, para o sucesso 
da operação, deve existir na propriedade 
um aporte de máquinas e implementos 
compatíveis à área a ser colhida. 


