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Apos ser feita a Revisdo Sistematica da Literatura (RSL) sobre a utilizacdo dos
parametros fisiologicos (eletroencefalograficos, no caso) em avaliacfes de usabilidade e da UX
de produtos, fui responsavel por auxiliar na pesquisa durante a realizacao das experimentacoes
com o equipamento de EEG. O funcionamento de um EEG se da pela medicéo da tensao
registrada entre seus eletrodos posicionados no couro cabeludo. Estes eletrodos sdo colocados em
posicBes padronizadas distribuidas sobre a cabeca, e seu alinhamento geralmente é feito com uma
touca com entradas para os eletrodos. Os eletrodos possuem codigos para indicar sua posicao
especifica, e portanto, os eletrodos registram apenas o sinal perto da superficie do cérebro. Por
este motivo tém de ser filtrados antes da analise para ndo serem confundidos com outros sinais.

A tecnologia empregada para realizacdo de captura de sinais através de EEG utiliza como
parametros a diferenca de potencial elétrico no escalpo que representa em relagdo a fisiologia a
atividade no cortex cerebral (SNC), essas atividades sdo geradas por aspectos psicoldgicos como
emocdes ou excitacdes ao qual o individuo analisado esta sendo estimulado.

Foram entdo realizados experimentos com os bolsistas participantes desta pesquisa, testes
de usabilidade e UX, nos quais foram avaliadas as suas emocdes e satisfacbes através de
ferramentas como Measure Consumer Emotions & Product Experience (PREMO), anélise de
expressoOes faciais, entre outros — e, em paralelo, foram realizadas as medigdes dos parametros
fisioldgicos de interesse (EEG, no caso). Tudo isto com o intuito de se verificar quais destes
parametros, e com que métricas, melhor se prestam a avaliacdo da satisfacao e das emogdes dos
individuos ao utilizar os produtos. Foram avaliados, além do potencial de predi¢cdo de cada
parametro, também aspectos como o seu custo, disponibilidade e invasividade.

Atualmente estamos testando um sistema (Figura 1) onde inicialmente produzimos
estimulos padronizados ao individuo que esta vestindo o equipamento de EEG (o0 OpenBCl) onde
entdo ha a captura dos sinais elétricos emitidos pelo cérebro e estes sdo levados até o software
MatLab onde sdo amplificados esses sinais para aquisicdo de dados. Apos esse momento ha duas
leituras distintas, uma delas é feita em tempo real através de um recurso do MatLab, onde é
possivel monitorar sincronicamente as reacdes do individuo, e outra através do plugin EEGLAB
onde ocorre a anélise de dados e a exibicdo de informagdo mais detalhadamente e de forma
bastante visual, onde € possivel identificar as areas de maior estimulo através de diferenciacao
cromatica das regides. Paralelamente é possivel também utilizar a tabela visual PREMO para que
a pessoa que esta passando pelo teste escolha uma das figuras que mais representa como esta se
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sentindo, e entdo é possivel comparar essa informagdo com os dados obtidos pelo equipamento de
EEG. O que se busca € estabelecer relacGes entre os dados capturados pelo OpenBCI com a
reacdo do individuo gerada pelos estimulos padronizados, com intuito de avaliar o potencial de

predicdo de cada parametro.
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Figura 1. Sistema proposto
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