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O presente estudo analizou possivelis cicatrizes de exploragao florestal, em trés unidades
de produgdo florestal (UPAs), com uma area aproximada de 2.500 hectares cada. As UPAs
estdo localizados dentro da Floresta Nacional (Flona) do Jamari/RO. Foram usadas imagens das
constelagdes RapidEye, com periodicidade anual, durante os anos de 2009 e 2019. A selecao
das imagens foi realizada preferencialmente durante a estacdo seca. As imagens foram
selecionadas usando como critério a auséncia de nuvens e a disponibilidade de dados de
reflectancia de superficie. Foram comparadas posteriormente, as informagdes temporais das
imagens, visando identificar o grau de exploragdo e regeneracdo da vegetacdo, sendo
digitalizadas as estradas principais, secundarias e ramais destinados para trilhas de arrastre das
toras em ambiente GIS. Os resultados de mapeamento das estradas mostram que foi possivel
observar o avango da exploragdo iniciada da parte sul da area, e posteriomente para rumo ao
norte. As imagens nao permitiram identificar supressdes anteriores a 2010, quando foi iniciada
a concessdo. Ja em 2011, foram quantificados um total de 30 km de estradas. Os valores se
mantiveram constantes, sendo percebidos mudanga de locais area e predomindncia de ramais
secundarios. A quantidade de estadas reduziu gradualmente para 23 km, 21 km, 13 km e 5 km
de 2016 22019, respectivamente. Os resultados mostram que a regeneracao da vegetacdo ocorre

em menos de um ano, o que requer imagens ¢ dados adquiridos durante a estagdo chuvosa.
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Figura 1. Localizagdo da drea de estudo. A: estado de Rondonia e Amazonia Legal Brasileira,

no Brasil; B: localizacdo da Flona do Jamari, no estado de Rondonia; C: localiza¢do das

Unidades de Producdo Anual 1, 2, 3, 6 da UMF I na Flona do Jamari.

Figura 2. Mapeamento de estradas usando imagens da constelagcdo RapidEye e Planet. A:
2019; B: 2018; C: 2017; D: 2016; E: 2015; F: 2014; G: 2012; H: 2011; 1: 2010 ¢ J: 2009
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Palavras- chave: monitoramento. sensoriamento remoto, exploracdo florestal.
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