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Este trabalho teve como objetivo apoiar as atividades de campo e processamento de dados 

relacionada a pesquisa desenvolvida na dissertação “Resposta de Cultivares de Soja à Redução na 

Densidade de Plantas no Planalto Norte Catarinense” vinculada ao programa de Pós-graduação 

em Produção Vegetal do CAV/UDESC. O local do estudo foi no município de Itaiópolis/SC 

compreendendo um cultivar de soja com 80 parcelas a campo, cada uma com área de 60 m2 cada. 

Empregou-se no estudo um veículo aéreo não tripulado (VANT) marca DJI, modelo Phantom 4 

Pro dotado de sensor no espectro visível e com resolução de 20 megapixel. A primeira etapa foi o 

planejamento do recobrimento aéreo no aplicativo Drone Deploy com altura de voo de 80 m, 

recobrimento longitudinal e lateral de 85 e 75%, respectivamente. O primeiro voo foi realizado 

no dia 14 de dezembro de 2019, durante o estádio V4 da soja e, a partir desta data, foram 

realizadas outras coberturas fotográficas até o final do ciclo da cultura, totalizando 13 voos, 

sendo o último realizado em 24 de março de 2020. Antes da realização do primeiro voo foram 

implantados cinco vértices geodésicos e coletadas as observáveis GNSS (Global Navigation 

Satellite System) com receptores de sinais dupla frequência. Esses vértices tornaram possível o 

georreferenciamento indireto das imagens aéreas na etapa de Fotogrametria Digital. O 

processamento das observáveis GNSS foi implementado no aplicativo Leica Geoffice 8.1 e o erro 

médio quadrático (RMS) das coordenadas variou de 0,0001 a 0,0002 m resultado obtido por 

conta da obtenção da solução do tipo Fase Fixa. A etapa de Fotogrametria Digital foi realizada no 

aplicativo Agisoft Metashape® e o processamento consistiu em: importação das imagens, 

alinhamento das imagens aéreas, inserção do apoio terrestre (vértices geodésicos), otimização do 

apoio terrestre, extração da nuvem de pontos densa, geração do modelo digital de superfície 

(DSM) e do mosaico digital. O erro médio quadrático para o processamento fotogramétrico 

variou de 0,005 m a 0,055 m o que para efeitos de comparação temporal foi considerado 

suficiente pois a resolução geométrica dos mosaicos digitais resultou em 3 cm. Ao final de todas 
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as etapas de processamento foram disponibilizados um total de 26 imagens digitais sendo 13 

mosaicos digitais e 13 DSM, no formato Geotiff. O emprego de técnicas fotogramétricas 

utilizando imagens capturadas por VANT mostrou-se eficiente e os resultados gerados foram 

satisfatoriamente empregados na avaliação dos aspectos agronômicos de crescimento vegetal e 

cobertura foliar na pesquisa relacionada a dissertação mencionada. A utilização das metodologias 

e dos recursos empregados é viável, replicável e torna possível a utilização de VANT associado a 

técnicas fotogramétricas para mensurações indiretas de cultivares agrícolas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Mosaico digital referente a data de 14 de dezembro de 2019. 
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