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Caixas e Eletrodutos Flexíveis

Instalação Embutida em Alvenaria/Concreto
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Corrugado Reforçado

Fonte:www.tigre.com.br



Caixa Octogonal
Fundo Móvel

Caixa de Luz
4x2
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Curta Curva 135° Curva 180°
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Caixas e Eletrodutos Rígidos

Instalação Embutida em 

Alvenaria/Concreto
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Fonte:www.tigre.com.br



Caixas e Eletrodutos Rígidos

Instalação Aparente

Curva 90°
Longa

Fonte:www.wetzel.com.br
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FOTOS

fotos instalacoes.ppt#1. Apresentação do PowerPoint


Tomadas e Plugues

Padrão Brasileiro NBR 14136

Tomada
NBR 14136

Fonte:www.google.com.br

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=tomadas+padr%C3%A3o&source=images&cd=&cad=rja&docid=vs1kh1--sFA0pM&tbnid=JdpiOSZWWpw6KM:&ved=0CAUQjRw&url=http://thapamami.com.br/padrao-nbr/novo-padrao-brasileiro-de-tomadas-nbr&ei=q4wbUb-hMoTq8gS31IH4CQ&bvm=bv.42261806,d.dmQ&psig=AFQjCNGvKdSXwPeXkiDDqckkFFP0dwFWtA&ust=1360846355468830
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http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=tomadas+padr%C3%A3o&source=images&cd=&cad=rja&docid=2PAezz6v5AsdmM&tbnid=7c-HXnAV0FjL3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eletrica.info/novo-padrao-de-plugues-e-tomadas-ja-a-venda/&ei=F48bUdKbJ4u68wTH8IHwCg&bvm=bv.42261806,d.dmQ&psig=AFQjCNGvKdSXwPeXkiDDqckkFFP0dwFWtA&ust=1360846355468830
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=tomadas+padr%C3%A3o&source=images&cd=&cad=rja&docid=2PAezz6v5AsdmM&tbnid=7c-HXnAV0FjL3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eletrica.info/novo-padrao-de-plugues-e-tomadas-ja-a-venda/&ei=F48bUdKbJ4u68wTH8IHwCg&bvm=bv.42261806,d.dmQ&psig=AFQjCNGvKdSXwPeXkiDDqckkFFP0dwFWtA&ust=1360846355468830
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=plugue+padr%C3%A3o+brasileiro+20A&source=images&cd=&cad=rja&docid=38PlMVkSKppIeM&tbnid=wMFgx7LlfiFtwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.telhanorte.com.br/Plugue-2-Pinos---T-com-Aterramento-Saida-180o-Macho-Padrao-20A-de-Sobrepor-Cinza-Fame-1136534/p&ei=t5AbUZrvOoWq8AScoYAQ&bvm=bv.42261806,d.dmQ&psig=AFQjCNGlkAYBUvIf8Rb-EXexwsZJtDjdlg&ust=1360847291259429
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=plugue+padr%C3%A3o+brasileiro+20A&source=images&cd=&cad=rja&docid=2BX4SvNPe_6p7M&tbnid=Odw_4axQ48BIrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mobly.com.br/plugue-bipolar-2p-juncao-macho-saida-cabo-180-20a-cinza-50468.html&ei=gJEbUZqYPJOk8gS84oHICA&bvm=bv.42261806,d.dmQ&psig=AFQjCNGlkAYBUvIf8Rb-EXexwsZJtDjdlg&ust=1360847291259429


CONDUTORES ELÉTRICOS

Os condutores elétricos podem ser classificados como:

- Fio: composto por um único condutor

- Cabo: composto por um conjunto de fios

Os condutores elétricos podem, ainda, ser classificados como:

Cabo Nu

Sem isolação

Bitola (mm2)

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

6,0

10,0

16,0

25,0

...



http://instalacoes08.blogspot.com.br/2012/07/circuito-de-tomadasiluminacao.html

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=circuito+de+ilumina%C3%A7%C3%A3o+e+tomadas&source=images&cd=&cad=rja&docid=hEWfaOhPHUPvIM&tbnid=2FKPEqFLxpQxnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://instalacoes08.blogspot.com/2012/07/circuito-de-tomadasiluminacao.html&ei=lhUcUdT8McjR0wHdtYGYDA&psig=AFQjCNGnmAhqanyVRkINqXZT3XQT9r50Sw&ust=1360881397495411
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=circuito+de+ilumina%C3%A7%C3%A3o+e+tomadas&source=images&cd=&docid=rM2ne3R39m6IrM&tbnid=XH7syWRdvaBoSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eletrecidade.com/2012_06_01_archive.html&ei=gRYcUazUNOXh0gGNkICwBg&psig=AFQjCNGnmAhqanyVRkINqXZT3XQT9r50Sw&ust=1360881397495411
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=circuito+de+tomadas&source=images&cd=&cad=rja&docid=rM2ne3R39m6IrM&tbnid=LdNjwgPT_myyrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eletrecidade.com/2012_06_01_archive.html&ei=pA8cUfT7IpOM9AS8rICwDA&bvm=bv.42261806,d.dmQ&psig=AFQjCNGfTNuQEDePavDzt92vJQr364dRPw&ust=1360879413948465
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=nova+tomada+padr%C3%A3o&source=images&cd=&docid=QQwoYybUz06B9M&tbnid=3pImeAWcbVGRJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.arestaengenharia.com.br/noticia2.php&ei=JxIcUeC6GpKc8wT6_YD4CA&bvm=bv.42261806,d.dmQ&psig=AFQjCNFo1YjFiA-PiohI-ZGnFnsZ5w-Zfw&ust=1360880059549411
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=nova+tomada+padr%C3%A3o&source=images&cd=&docid=QQwoYybUz06B9M&tbnid=3pImeAWcbVGRJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.arestaengenharia.com.br/noticia2.php&ei=JxIcUeC6GpKc8wT6_YD4CA&bvm=bv.42261806,d.dmQ&psig=AFQjCNFo1YjFiA-PiohI-ZGnFnsZ5w-Zfw&ust=1360880059549411


http://slpereira.blogspot.com.br/2010/09/esquema-de-ligacao-paralelo-e.html

Interruptor Paralelo ou Three Way (3W)

http://www.avozdopovodeitabuna.com/2012/11/instalacao-de-
interruptor-simples-12.html

Interruptor Simples)

Retorno
Intermediário

Interruptor Intermediário ou Four Way (4W)

http://brazeletrico.blogspot.com.br/2011/07/montagem-de-triway.html

Retorno

Neutro

Fase

INTERRUPTOR

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=interruptor+simples&source=images&cd=&cad=rja&docid=_up57WQHDRDvEM&tbnid=CS9-5ZU_wL0jSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.avozdopovodeitabuna.com/2012/11/instalacao-de-interruptor-simples-12.html&ei=exccUbzjO-700QHip4CIBA&psig=AFQjCNEQQO9oANLrMHZBD0YBuOZaACdkNQ&ust=1360881847436276


http://www.siemens.com.br

http://www.schneider-electric.com.br

Tensão de operação: 90 a 230V~
Freqüência: 50 a 60Hz
Potência máx.: 1000VA

Área de detecção: Frontal 110º com 12m de raio
Lateral 70º com 12m de raio

Consumo: 0,7W"

MINUTERIA e SENSORES

http://www.diferpan.com.br

http://www.luzetc.com.br

Fotocélula

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=minuteria&source=images&cd=&cad=rja&docid=UjDj2iODzetegM&tbnid=OO5o_F6ImXyW5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.siemens.com.br/templates/produto.aspx?channel=34&produto=6538&print=true&ei=lyEcUfjaJYm88AS46ICQCg&psig=AFQjCNGWk0XADX0UyDRUyuvunh1-nSp6kA&ust=1360884482028189
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=sensor+de+presen%C3%A7a&source=images&cd=&cad=rja&docid=HF82YFZYsmLPBM&tbnid=0aMACfC2YRlBBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.schneider-electric.com.br/support/index?page=content&country=BR&lang=pt&locale=pt_BR&id=FA36142&ei=tCUcUc2HB4fs9AS384CoAw&psig=AFQjCNFsTsU5HqAs6OS2tCWaSNS061d9_w&ust=1360885347129348


RELÉ DE IMPULSO

http://www.findernet.com/pt-BR/home

http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&docid=LFAZLXZ6_Ui_TM&tbnid=hASLclAnAG5ePM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.cinase.com.br/2010/finder/91-finder-reles-de-impulso-experiencia-e-credibilidade.html&ei=YGIlUc7NEpTs9ATdoYGIBg&psig=AFQjCNEPCA20HH5i_T3OWi3aBALhJeG0iQ&ust=1361490912373790


http://i307.photobucket.com/albums

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

Fora do padrão de cores para 

condutores (Fase em cor AZUL)

Padrão de cores 

para condutores



FOTOS

fotos instalacoes.ppt#10. Apresentação do PowerPoint


CABOS

- Encordoamento Simples

7 fios (1+6)

19 fios (1+6+12)

37 fios (1+6+12+18)

61 fios (1+ 6+12+18+24)...

- Encordoamento Simples Compacto

- Encordoamento Composto

Fonte: www.google.com.br/figuras

CLASSE  APLICAÇÃO

1
Fio circular de seções nominais de 0,5mm2 a 150mm2 

(acima de 16mm2 considerados especiais)

2

Cabos de energia em geral circulares compactados ou 

não até 2000mm2 e condutores não-circulares 

compactados

3
Cabos de energia não-compactados circulares de 10 a 

185 mm2

4 Cabos flexíveis de 0,5 a 500mm2

5 Cabos flexíveis de 0,5 a 630mm2

6 Cabos flexíveis de 0,5 a 300mm2

Encordoamento

- Cabos para Média Tensão

Blindagem 

do 

condutor

Blindagem 

do 

isolamento



RETORNO



Receptáculo, Porta-Lâmpadas, Soquete ou Bocal

FASE

NEUTRO RETORNO



Vista Interna sem a tecla de acionamento

Vista inferior



Vista interna com um contato posicionado

Esquema de Ligação

Ligação Física



Ligação DIRETA

3 – 1   e  4 - 2

Ligação em  X

3  - A  - 2   e   4  - B  - 1

RETORNO


